Montage-Anleitung Bremsanlage Kunze Knorr

Ansétze

1. Verbindungsgestange heraustrennen und zusammenfalten
(angeatzte Biegekante auien)

2. Ansatze der Zylinderhebel um 180 Grad umbiegen,
50 dass Lécher deckungsgleich
(angedtzte Biegekante aulen)

3. Verbindungsgestange mit Nieten (0,50/0,30mm) und Beilagscheibe auf Zylinder- und
Festpunkthebel befestigen und festiten

4. anschlieBend die einzelnen Zylinder- bzw. Festpunkthebe! aus
Platine I6sen und ebenfalls auf Nieten aufschieben und festidten

4. zusammengeldtete Einheit aus Platine I6sen
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5. Atzteil mittig um einen Draht/Bohrer, mit 0,60 mm Durchmesser U- -formig biegen

und in das mittlere Loch Draht mit 0,30 mm mm Durchmesser ein!éten
6. anschlieBend Achsgabel mit Niet (0,50/0,30 mm) sowie Beilagscheibe an Zylinderhebel befestigen
7. Drahtlange an Zylinderhebe! anpassen und festidten
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b 8. Atzteil zusammenfalten (angeatzte Biegekante auBen) und mit Niet (0,50/0,30 mm) und Beilagscheibe an e
Festpunkthebel befestigen/festidten

9. Bremszylinder mit Niet (0,50/0,30 mm) und Beilagscheibe an Zylinderhebel (an Einkammerzylinder) befestigen

10. rechteckige Enden und anschlieBend gesamtes Teil um 180 Grad biegen (’
(angeédtzte Biegekanten jeweils auBen); mit Niet (0,50/0,30 mm) und P a—
Beilagscheibe an Zylinderhebel (zun4chst beweglich!) befestigen; - ) B a—
exakte Lage in Verbindung mit Bremszylinder ermitteln L

11. Kreuzkopf zunéchst mit Bremszylinder und anschlieBend mit Zylinderhebel verldten

12. Zugfeder erstellen (Kern 0,60 mm Durchmesser, umwickelt mit 0,10-mm-Draht)
und zwischen Rickziehstangen I5ten
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