Pfosten in einen Schraubstock spannen und mit beiligendem
hoéherschmelzenden Lot an drei Seiten im oberen Bereich verzin-
|7E| nen. Nebenstehendes Atzteil um den Pfosten knicken , mit einer

Stecknadel leicht nach unten dricken und mit Lotwasser einstrei-
chen. Pfosten mit dem Kolben erhitzen und Uberfllissiges Lot dort
hin ziehen, wo es sich leicht abfeilen |GGt

Spann-
band

Mit einem Seitenschneider die beiden Bleche bundig abtrennen
und den Pfosten mit der planen Seite Uber eine Feile ziehen.

vorbohren

Ein halb durchgesagter Nagel wird soweif in ein Stick beschichtete Spanplatte
geschlagen, daB ein 0,1mm Blech soeben in den Schlitz geschoben werden kann.

Das bereifts vorgekantete Andreaskreuz wird zusam-
mengesteckt und mit einem kl. Schraubendreher
gegen den Nagel gedrickt und verlotet.

Die vier Enden des Halteblgels umbiegen

E und auBen verzinnen. Andreaskreuz mit Tesa-
film fixieren und den Haltebugel auflegen.
Ein Ende anldten, korrekte Lage Uberprufen,
dann die restlichen Enden verldten.

Andreaskreuz und Pfosten mit einer Pinzette
halten, ausrichten und zugig verldten, da die ,
Gefahr besteht, daB sich die beiden Spann- ?
bdander auf dem Pfosten 18sen. Eine Verkle-
bung ist auch mdglich, da genugend Kon-
fakifldche vorhanden ist.

Andreaskreuz mit einem Glasradierer reini-
gen, grundieren und grau lackieren. Pfosten
abkleben und das Kreuz von vorn weiB lak-
kieren. Die Lackierschablone wird so auf das
Kreuz gesteckt, daB ein Ende zum Lackieren
mit RAL 3002 frei bleibt. Nach dem Trocknen
der Farbe wird die Schablone weiter gedreht.

rote Ecke

Lackierschablone: die funf
Laschen des Kkl. Afzteiles
~ hochbiegen, das Teil mittig
nach AugenmaB auf das
groBe Blech I6ten.

<" Anschlag

4 Stck. Bestellnr. A3 15,00DM Andreaskreuz gegen den

Lackierschablone unteren Anschlag schieben
Bestellnr. AB3 2,00DM
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