Kesselwagen 22m?

1. Achshalter

- Original-Achshalter ausbauen
- innere Langtréger und Pufferstreben auf der, der Bremserbiihne abgewandten Seite
abfeilen bzw. abfrésen

- Gleitflichen der geétzten Achshalter um 180 Grad umbiegen (Atzkante = auen) und festiéten,
Achshalter um 90 Grad abkanten (Atzkante = innen)

- fertige Achshalterbriicke einsetzen und mit inneren Langtréagern verkleben

- Achslager einsetzen

- Achshalterstege mit Hilfe der angeétzten Haltestege jeweils um 90 Grad abkanten
(Atzkante = innen) und Achshalter damit verschlieRen

2. Aufstiegsleiter

- Nieten am Halter prégen

- Leiterholme im Atzblech um 90 Grad (Atzkante = innen) abkanten, so dass diese
parallel zueinander stehen

- Drahtstiicke (Durchmesser = 0,20 mm) in die dafiir vorgesehenen Lécher einléten,
abschlieRend an der AuRenkante der Leiterholme biindig abschneiden und (vorsichtig)
glattfeilen

- Leiter aus Atzblech heraustrennen

- (Montage-)Halter biindig mit dem Leiterholm abtrennen

- den anfangs gepragten Halter um 90 Grad (nach hinten) abwinkeln (Atzkante = auRen) und verléten

- rechteckige Ansétze mit Loch jeweils um 90 Grad (zueinander) abwinkeln (Atzkante = innen)

- Bohrschablone um 90 Grad abwinkeln (Atzkante = innen), an Kante der Bedienplattform legen,
Lécher mit 0,30-mm-Bohrer bohren, so dass Aufstiegsleiter mit Drahtstiften/Micronieten montiert werden kann

- Bohrschablone fiir Langtréger fiir 0,50-mm-Bohrer

- Bleche mit Nieten versehen (prédgen) und nach Montage der Aufstiegsleiter beidseitig als
Winkelabschluss ankleben (verdecken die urspriinglichen Befestigungslécher) im Langtrager

3. Bremslodseziige
- Teile fur Aufhdngung unterhalb Langtrager
- Variante A = fiir unverénderte Bremsanlage
- Variante B = fiir Bremsanlage mit maRstéblichem Steuerventil
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