BAUANLEITUNG Gl 11

Der BahnSinn®-Atzteilesatz fiir den Umbav des Gl 11 von
GFN - ausfiihrlich beschrieben in Hp1 Nummer 17 (4/2000)
— besteht aus insgesamt vier Platinen und enthilt unter
anderem Atzteile fiir die Stirnsiulen, neve Kopfstiicke,
Endfeldverstiirkungen sowie modernisierte Lade- und Liifter-
klappen. Zur weiteren Verfeinerung des Gl 11 ist im Bahn-
Sinn®-Shop ein von Paul Petau entwickeltes, vorbildentspre-
chendes und maBstibliches Untergestell, teils mit Profilen
aus gedtztem Messingblech, als separater Bausatz erhiltlich.

PLATINE 1: Kopfstiicke, Stirnsiiulen, Federfangbdcke und Zettelhalter

@ 1 = Kopfstiick
2 = Stirnsivlen
3 = Federfangbicke
4 = Zettelhalter
5 = Verstiirkung fiir Kupplungsausschnitt

= Liifterlamellen urspriingliche Aus-
fiihrung, ersetzt durch neve Bauteile
auf der Platine 3.
PLATINE 2: Litterrahmen und Ladeklappen oSz G Magen
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PLATINE 3: Lifterklappen
(siehe Anleitung auf der niichsten Seite)
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PLATINE 4: Endfeldverstirkungen und Zettelhalter

1 = Endfeldverstirkung
2 = Zettelhalter

= Liifterrahmen und Ladeklappen
urspriingliche Ausfilhrung, ersetzt durch

@ @ neve Bauteile auf Platine 3.
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Zusammenbau der modernisierten Liifterklappen (Platine 3)

Die Lisfterkiappen entstehen durch ibereinanderlten von insgesamt
sieben Teilen aus 0,075 mm starkem Neusilberblech. Die horizonta-
len Streben sind bei diesen Teilen minimal zveinander versetzt ange-
ordnet, sodaf} bei der fertigen Liifterklappe der Eindruck der schriig-
gestellten Lamellen zustande kommt. Die Platine enthiilt - falls
etwas daneben geht - Teile fiir fiinf Lifterklappen. Mit einem schar-
fen Skalpell auf einer harten Unterluge - etwa einer Glasplatte - wird
zuerst die im Atzblech oben angeordnete Lamelle mit waagerechten
und senkrechten Streben entsprechend vorsichtig herausgetrennt.
Bitte nur diese eine Lamelle heraustrennen, um Verwechslungen zv
vermeiden: Die Reihenfolge und Ausrichtung im Atzblech mufl beim
Verloten beibehalten bleiben. Jede Reihe des Atzblechs enthiilt je
fiinf Lamellen mit waagerechten und senkrechten Streben (Foto oben)
sowie jeweils zwei, die nur iiber waugerechte Streben verfiigen.

Zum Abstecken der dritten Seite der Lotlehre wird einfach die bereits
ausgeschnittene Lamelle verwendet. An der Vorderseite muf} die Lot-
lehre offen bleiben, um eine Lamelle nach der anderen einschieben
und verloten zv kdnnen.

Zum Verloten der Teile bedarf es einer Litlehre, die mit Hilfe eines
rechten Winkels und einiger Stecknadeln auf einem nicht zv harten
Untergrund - Lotkohle, Litunterlage von Fohrmann - zuniichst an
zwei Seiten abgesteckt wird.

Los geht’s: Lamelle Nummer 2 wird mit Hilfe einer spitzen Pinzette
auf die erste gelegt, die zuvor mit etwas Lotwasser benetzt worden
ist. Achten Sie bitte darauf, daft Ihnen die Lamelle dabei nicht aus der
Pinzette fiillt - denn:

ACHTUNG: SOWOHL DIE REIHENFOLGE ALS AUCH
DIE AUSRICHTUNG DER EINZELNEN LAMELLEN
MiSSEN BEIM VERLOTEN EXAKT DER ANORDNUNG
IN DER ATZPLATINE ENTSPRECHEN.

Zum Verloten der beiden ersten Lamellen - und natiirlich auch der fol-
genden - empfiehlt es sich, nur wenig Zinn zv verwenden, damit die
Lamellen dabei nicht zulaufen konnen. Am besten eignet sich dafiir
eine klingenformige Lotkolbenspitze.



Sind alle Lamellen miteinander verlotet, konnen die Reste der Atz-
stege vorsichtig mit Hilfe einer Feile entfernt werden. Nun gilt es le-
diglich noch, den fertigen Lifter in seinen Rahmen (Platine 2) ein-
zuléten.

Zum Abwinkeln der geiitzten Stirnwandsiivien werden zuniichst zwei
Stahllineale - die freilich nicht stiirker sein dirfen als der U-Winkel
zwischen beiden Schenkeln - mit Sekundenkieber an den Backen ei-
nes Schraubstocks befestigt.
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Am besten wird dazu die Platine 2 erst einmal auf der Lotunterlage
fixiert - beispielsweise mit Gleisniigeln. Zudem empfiehit es sich, den
Rahmen an seinen Innenkanten vorher etwas zv verzinnen. Wihrend
des Verlotens - moglichst schnell mit einem Lotkolben hdherer Lei-
stung - wird der Lifter mit einer Rechteckfeile gehalten, damit sich
die Einzelteile des Liifters, falls es ihnen doch zu heifl wird, nicht ver-
schieben konnen. Die verloteten Teile sollten vor der Weiterverarbei-
tung unbedingt von Lotwasser-Resten - am besten mit Essigsiure
oder Soda - befreit werden.

Vor dem Anbringen der neven Lade- und Lifterklappen miissen die ur-
springlichen Teile am GFN-Wagen mit Stichel oder Skalpell entfernt
werden. Zum Thema «Schaben an Kunststoffteilen» hat es in Hpl
Nummer 19 ab Seite 56 einen ausfiihrlichen Praxisbeitrag von Gin-
ter Weimann gegeben, der aufzeigt, wie dabei Beschiidigungen am
Wagenkasten verhindert werden konnen. Zum Aufkieben der Lade-
und Liifterklappen sei Zweikomponenten-Kleber empfohlen; bei den
Liifterklappen muf der Kleber sparsam dosiert werden, damit die La-
mellen nicht zulaufen.

Abwinkeln der Stirnwandsaulen (Platine 1)

Das zv kantende Teil wird so eingespannt, dafi die angeiitzte Biege-

kante biindig mit der Oberkante des Lineals liegt.
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Anschlieend wird das Teil erneut einge-
spannt, aber um 180° gedreht. Nun kann der
zweite Schenkel abgewinkelt werden.

Das Abwinkeln erfolgt - vorsichtig - mit einem
Vierkantprofil oder mit einem Holzklotz.

Der erste U-Schenkel ist nun abgewinkelt.

So sieht die fertige Stirnwandsiivle aus. Das
gleiche Verfahren findet beim Abwinkel des
unteren Schenkels der Kopfstiicke Anwen-
dung. Sind alle Teile gekantet, konnen die
Stahllinieale mit Azeton von den Schraub-
stock-Backen abgelst werden.

Abwinkeln der Federfangbocke (Teile 3, Platine 1)
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Y Die Atzteile fiir die Federfangbicke weisen so-  streifen oder ein Profil 1 x 0,5 mm, daff die
M === Obsrs#  yohl an der Ober- als auch an der Unterseite  niiher an den Riindern liegenden Biegekanten
g asses UnBISBl® o swei eingeiitzte Biegekanten auf, die auf  nach oben zeigen. Nun gilt es, die iiberste-
Dravufsicht einer Seite nilher am Rand, an der anderen  henden Enden vorsichtig - etwa mit einer Pin-

Seite niiher zur Mitte liegen. Zum Abwinkeln
legen Sie das Atzteil so auf einen Messing-

zette = nach unten zu driicken. Die gewiinsch-
te Form ergibt sich dann von selbst.

Wenn Sie nun lhren Gl 11 weiter verfeinern machten, bietet «Wagen-
werk» (www.wagenwerk.de) ein exakt mafistibliches und vorbild-
gerecht aus Profilen aufgebautes Untergestell, entwickelt von Paul
Petau, fiir diesen Wagen uls Bausatz an. Dabei sind folgende Varian-
ten erhiiltlich:

Gl 11 Dresden ungebremst, fiir HOpur®
Gl 11 Dresden ungebremst, fiir RP 25

Zusiitzlich bendtigen Sie:
Lotlehre Gl 11, Trittstufen Pufferbohle (TSPB HO)

Zugfeder (Zufe)
Nicht im Untergestell-Bausatz enthalten sind - aufier dem Wagenka-

sten von GFN - Radsiitze, Federpuffer, Bremskupplungen, Sockelplat-
ten, Achslagergehiiuse und Lagerbuchsen (www.bahnSinn.de).




