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Leitern Riickwand

Leitern Rickwand

Die Teile der Leiter geméaB Skizze 4 falten. Bohrungen
nach Skizze 5 in Rickwand einbringen, Leitern in
Bohrungen einstecken, obere Trittstufen durch
Verdrehen waagerecht stellen, Aufiritt falten und anf
den Leitern anpassen. Auftritt und Leitern verlSten.
Definitive Montage am Wagenkasten erst nach
Lackierung. 1

Bremskurbelkasten

Bremskurbelkasten vom GuBbaum abtrermen, Bohrung
gemaB Skizze 6 in Stimseite einbringen und
Bremskurbelkasten anbringen.

Entlitftungen Nieder-/Hochdruck
Dampfheizung

Die beiden Teile vom GuSbaum abtrennen, Bohrungen
@& 0,7 mm nach Skizze 7 in das Dach einbringen und
Teile einkleben.
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Eine ausfiihrliche Umbauanleitung ist
im Hp1 Nr. 20 (372001 erschienen!

.Bauanleitung fir Zuxlﬁstsatz zu Roco
preubl. 3-achs Abteilwagen

Batteriekasten

Der kleine Batteriekasten wird zur Nachrilstung der
pr. 3-achs Abteilwagen von Roco bendtigt. Der grofe
mit den seitlichen Flugelschranben kann an Donner--
biichsen angebracht werden. Am Atzblech zundchst
samtliche StoBkanten (dicke Linien) so befeilen, daB
eine 45° Gehrung entsteht. Dann gemaB Skizze 1 falten,
Reihenfolge von 1 bis 6. Bevor der 6. Schritt ausgefithrt
wird, sind die beiden iber die Oberkante hinansstehen-
den Stickchen an der Front abzu- schneiden. Biegenuten
liegen inmen. Die StoBkan-ten verloten, ebenso die
strukturierte Frontplatte. Zuletzt den Deckel falten und
verlSten oder -kleben. Nun Trigerrahmen nach Skizze 2
vorbereiten (an den Tragrahmen fiir den kleineren
Batteriekasten missen die oberen Hacken abgeschnitten
werden) und am Batteriekasten anbringen. Die Arme
gemiB Skizze 2 einkilrzen. Die schrage Stiltze wird
entfernt. Zur leichteren Montage am Wagen auf den
Deckel ein Stick Polystyrol, 1,25 mm dick, 2,0 mm
breit, 6,0 mm lang an der Hinterkan-te aufkleben. Dann
Batteriekasten am Fahrgestell ankleben, in dem Feld, in
dem keine WC-Fallrohre sind, in Fahrtrichtung anf der
linken Seite (B3tr). Vorbildfotos beachten!

Lichtmaschine

Die Lichtmaschine gemaB Skizze 3 vom GuBbaum
abtrennen, versaubern, in den Halterrest mittig eine
Bohrung & 0,5 mm einbringen, Draht & 0,5 mm
einl6ten und Lichtmaschine an der KK-Deichsel
ankleben. Keilriemen aus Blechstreifen 0,2 mm dick, 0,5
mm breit nachbilden und um Riemenscheibe kleben.
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